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一．概述

H13705钻时录井仪是我公司通过多年的现场实际工作经验并结合现场地质录井工作人员的具体要求，在国内最早研制的一种多功能仪器，它主要为油田生产井开发过程中的实际要求而设计。使用该仪器可以准确地测量井深、钻时、迟到井深等重要得地质参数，为准确的预报地层提供重要的参数。

一．1、 系统构成
H13705钻时录井仪由主机、传感器和在线UPS电源三部分组成，如图一所示。它能够准确地测量钻头位置、井深、钻时、泥浆泵和起下钻状态，减轻地质录井工作人员的劳动强度，排除由于人工因素造成钻井数据误差。


一．2、简单易用的用户界面

为了用户能够方便地使用H13705钻时录井仪，我们尽量使仪器的面板设计的简单、易用，H13705钻时录井仪的面板如图二所示。H13705钻时录井仪的键盘更是设计得十分简便。

二、主要特点和功能

H13705钻时录井仪可以实时监测以下数据，并对这些数据进行实时显示和打印。如果现场电源出现故障，仪器的UPS电源为仪器供电，这时仪器仍可正常工作。

二．1、当前时间

H13705钻时录井仪在面板的时间位置实时显示当前的时间。

二．2、钻井状态

H13705钻时录井仪在面板的状态位实时显示当前的钻井状态。图形    表示停钻，图形   表示接单根，图形   表示停泵。如果状态位没有任何显示，则表示当前状态位正常钻进。

二．3、井深

H13705钻时录井仪在面板的井深位置实时显示当前的井深值。

二．4、井空

H13705钻时录井仪在面板的井空位置实时显示当前的井空值。可以方便地通过井深和井空的数值计算当前的钻头位置。

二．5、延时时间

键入功能键+显示键+延时键，H13705钻时录井仪在面板的井深位置将不显示井深，而是显示延时时间。

注：延时间隔是指捞沙时间值。

二．6、取样间隔

键入功能键+显示键+取样间隔键，H13705钻时录井仪在面板的井深位置将不显示井深而是取样间隔。

注：取样间隔是指多少米进行一次捞沙。

二．7、钻时间隔

用户键入功能键+显示键+钻时间隔键，H13705钻时录井仪在面板的井深位置将不再显示井深，而是钻时间隔。

注：钻时间隔值是指多少米计算一次钻时。

二．8、数据输出打印

H13705钻时录井仪在微型打印机上实时打印输出钻井数据和钻井状态。如：当前井深、井空、钻时、接单根、停钻、停泵、捞沙井深、捞沙时间、当前日期、当前时间等数据，以供收集地质资料和绘制录井图。

三、仪器的安装

第一步：将绞车传感器安装在绞车滚筒的中心轴上，并将绞车传感器电缆的一端与绞车传感器连接。然后，将绞车传感器电缆的另一端与仪器主机面板上的绞车传感器插座连接。

第二步：将悬重传感器安装在大钩死绳的快速接头上，并与悬重传感器电缆的一端连接好，再将悬重传感器电缆的另一端与仪器主机面板的悬重传感器插座连接。

第三步：将泥浆传感器安装在泥浆出口的铁槽上，并调整好挡板的位置，并将泥浆传感器电缆的一端与泥浆传感器连接好，再将泥浆传感器电缆的另一端与仪器面板上泥浆传感器接口连接好。

第四步：将电源电缆的一端与电源连接，另一端与仪器面板上的电源插座连接好。再将电源与现场220V/50Hz交流电连接。

四、开机和关机

四．1、开机

将UPS电源上的开关拨向开的位置，这时仪器上的数码管点亮，仪器开始正常工作。同时电源在为UPS电瓶充电。

四．2、关机

将UPS电源上的开关拨向关的位置，这时仪器上的数码管熄灭，仪器停止工作。同时UPS电源停止充电。

五、操作说明

H13705钻时录井仪是一台体积小、功能全的自动钻时录井仪。它与综合录井仪的钻时测量系统有同样功能和精度，准确测量井深、钻头位置、钻时等重要的地质参数。  

在每次开机时要为H13705钻时录井仪设置一些参数，这样才能通过H13705钻时录井仪采集到准确的数据。

五．1、仪器初始参数的设定

H13705钻时录井仪开机后，仪器内部的所有参数全部是仪器出厂时的初始数据，需要根据现场当时参数进行适当的调整，这样才能使该仪器测量出准确的数据。如：时间、日期、井深、井空、钻时间隔、取样间隔等。

五．1．1、时间的设置

H13705钻时录井仪时间的出厂值为0点0分，用户需要根据当前的时间进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前时间，最后按时间键确定。

例：设置当前时间为9点30分。

首先按功能键，然后键入9.30，最后按时间键确定。

五．1．2、日期的设置

H13705钻时录井仪日期的出厂值为01月01日，用户需要根据当前的日期进行设置。

用户首先按 功能键 ，然后键入当前日期，最后按日期键确定。

例：设置当前日期为03月01日。

首先按功能键，然后键入3.01，最后按日期键确定。

五．1．3、井深的设置

H13705钻时录井仪井深的出厂值为0000.00米，用户需要根据当前的井深进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前井深，最后按井深键确定。

例：设置当前井深为1000.50米。

首先按功能键，然后键入1000.50，最后按井深键确定。

五．1．4、井空的设置

H13705钻时录井仪井空的出厂值为00.00米，用户需要根据当前的井空进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前井空，最后按井空键确定。

例：设置当前井空为12.01米。

首先按功能键，然后键入 12.01，最后按井空键确定。

五．1．5、延时的设置

H13705钻时录井仪延时的出厂值为00.01小时，用户需要根据当前的捞沙时间进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前捞沙时间，最后按延时键确定。

例：设置当前捞沙为20分钟。

首先按功能键，然后键入 0.20，最后按延时键确定。

五．1．6、钻时间隔的设置

H13705钻时录井仪钻时间隔的出厂值为1米，用户需要根据当前的钻时间隔进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前钻时间隔，最后按钻时间隔键确定。

例：设置当前钻时间隔为1.5米。

首先按功能键，然后键入 1.5，最后按钻时间隔键确定。

五．1．7、取样间隔的设置

H13705钻时录井仪取样间隔的出厂值为1米，用户需要根据当前的取样间隔进行设置。

用户首先按功能键，然后键入当前取样间隔，最后按取样间隔键确定。

例：设置当前取样间隔为1.5米。

首先按功能键，然后键入 1.5，最后按取样间隔键确定。

五．1．8、井深补偿的设置

H13705钻时录井仪井深补偿的出厂值为1000，用户需要根据当前需要的井深补偿进行设置。

用户首先按功能键，然后键入适当的井深补偿系数，最后按井深补偿键确定。

例：设置当前井深补偿系数为1500。

首先按功能键，然后键入1500，最后按井深补偿键确定。
当第一根钻杆钻井到底时，显示井深与当前钻杆打完井深不符时，可调整井深补偿系数。

例：单根长度为9米，仪器显示井深为7.5米，井深补偿为1500，井深补偿修改值为1500乘9除7.5=1800，将井深补偿系数修改为1800完成。   

五．1．9、井空补偿的设置

H13705钻时录井仪井空补偿的出厂值为1000，用户需要根据当前需要的井空补偿进行设置。

用户首先按功能键，然后键入适当的井空补偿系数，最后按井空补偿键确定。井空补偿系数修改值方法同上。

例：设置当前井空补偿系数为1500。

首先按功能键，然后键入 1500，最后按井空补偿键确定。

五．2、仪器的使用

按照四.1中所述将仪器开机，并按照五.1中将仪器参数初始化好后，仪器就可以正常录井。在正常录井过程中，仪器按照操作员设置的参数实时打印如下数据：

五．2．1、仪器正常录井过程中数据输出

A：钻时间隔数据

当井深到达钻时间隔时，打印机将在打印纸左侧输出如下数据：

	当前时间
	捞沙时间

	当前井深
	钻时


B：捞沙数据打印

当到达捞沙时间时，打印机将捞沙数据打印在打印纸的右边。数据格式如下：

	捞沙井深
	钻时


C：停泵数据打印

当泥浆泵停止工作时，仪器面板上的状态位将显示停钻符号，再次启动时打印机将在打印纸的左侧打印停泵数据，数据格式如下：

	停泵时间
	开泵时间

	TB TB
	停泵井深


D：停钻数据打印

当钻机停止钻井后，仪器面板上的状态位将显示停钻符号，再次进行钻井时，打印机将在打印纸的左侧打印停钻数据，数据格式如下：

	停钻时间
	开钻时间

	TZ TZ
	停钻井深


E：接单根数据打印

当在钻井过程中需要接单根时，仪器面板上的状态位将显示接单根符号，接单根完成后，打印机将在打印纸的左侧打印接单根数据，数据格式如下：

	开始时间
	开钻时间

	↑↑↑↑
	当时井深


在仪器录井过程中，用户可以查看和打印以下参数：











五．2．2、手动停钻

H13705钻时录井仪在接上悬重传感器时,可以实现自动判断停、开钻。如果没有悬重传感器时可以使用面板上的停钻开关进行手动停开钻设置。

当用户需要停钻时，将面板上的停钻开关向下扳动，这时仪器面板上的状态位将显示停钻标记，当需要开钻时，将停钻开关向上扳动，仪器面板上的标记消失，打印机开始打印数据。

五．2．3、手动停泵

H13705钻时录井仪在接上停泵传感器时,可以实现自动判断停、开钻。如果没有停泵传感器时可以使用面板上的手动停泵开关进行停开钻设置。

当用户需要停泵时，将面板上的停泵开关向下扳动开关，这时仪器面板上的状态位将显示停泵标记，当需要开钻时，将停泵开关向上扳动，仪器面板上的标记消失，打印机开始打印数据。

五．2．4、手动接单根

H13705钻时录井仪在接上接单根传感器时,可以实现自动判断停开钻。如果没有接单根传感器时可以使用面板上接单根开关进行接单根设置。

当用户需要接单根时，将面板上的接单根开关向下扳动，这时仪器面板上的状态位将显示接单根标记，接单根完成时，将接单根开关向上扳动，状态位的标记消失，打印机开始打印数据。

五．2．5、显示延时时间

仪器在实时录井过程中可以随时显示延时时间，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按延时键，这时屏幕显示井深的位置上将显示延时时间，当不想继续观察延时时间时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

五．2．6、显示钻时间隔

仪器在实时录井过程中可以随时显示钻时间隔，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按钻时间隔键，这时屏幕显示井深的位置上将显示钻时间隔，当用户不在继续观察钻时间隔时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

五．2．7、显示取样间隔

在实时录井过程中可以随时显示取样间隔，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按取样间隔键，这时屏幕显示井深的位置上将显示钻时间隔，当不想继续观察取样间隔时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

五．2．8、显示日期

仪器在实时录井过程中可以随时显示日期，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按日期键，这时屏幕显示井深的位置上将显示当前日期，当不想继续观察日期时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

五．2．9、显示井深补偿

仪器在实时录井过程中可以随时显示井深补偿，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按井深补偿键，这时屏幕显示井深的位置上将显示井深补偿系数，当不想继续观察井深补偿时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

五．2．10、显示井空补偿

仪器在实时录井过程中可以随时显示井空补偿，具体操作如下：

首先按功能键，然后按显示键，再按井空补偿键，这时屏幕显示井深的位置上将显示井空补偿系数，当不想继续观察井空补偿时，按显示键，仪器将恢复正常录井状态。

五．2．11、随时打印数据

仪器在实时录井过程中可以随时打印当前数据，具体操作如下：

首先按功能键，然后按打印键，这时打印机将打印当前时间、钻时、井深和井空值。

五．3、仪器使用过程中参数的设定

在仪器的使用过程中，如果发现数据有误或需要调整参数，请参阅本节下述所示：

五．3．1、修改井深

在仪器的使用过程中，如果需要对井深进行修改时，可以进行如下操作：

A：加井深

首先按功能键，然后键入需要增加的数据，最后按加井深键。这时可以看到修改后的井深值。

B：减井深

首先按功能键，然后键入需要减少的数据，最后按减井深键。这时可以看到修改后的井深值。

五．3．2、修改井空

在仪器的使用过程中，如果需要对井空进行修改时，可以进行如下操作：

A：加井空

首先按功能键，然后键入需要增加的数据，最后按加井空键。这时可以看到修改后的井空值。

B：减井空

首先按功能键，然后键入需要减少的数据，最后按减井空键。这时可以看到修改后的井空值。

五．3．3、修改钻时

在仪器的使用过程中，如果需要对钻时进行修改时，可以进行如下操作：

首先按功能键，然后键入正确的钻时数据，最后按置钻时键。这时当前钻时为修改后的钻时。

五．3．4、修改井深补偿

在仪器的使用过程中，如果发现在很长的一段时间内测量井深总和实际井深有一定的误差时，可以通过调整井深补偿系数来弥补这一误差。需要进行如下操作：

首先按功能键，然后键入正确的井深补偿系数数据，最后按井深补偿键。这时当前井深补偿系数为修改后的数据。以后，在井深测量过程中，将按照补偿系数对井深进行自动修改，以得到准确的井深数据。

五．3．5、修改井空补偿

在仪器的使用过程中，如果发现在很长的一段时间内测量井空与实际井空有一定的误差时，可以通过调整井空补偿系数来修改这一误差。需要进行如下操作：

首先按功能键，然后键入正确的井空补偿系数数据，最后按井空补偿键。这时当前井空补偿系数为修改后的数据。以后，在井空测量过程中，将按照补偿系数对井空进行自动修改，以得到准确的井空数据。

五．4、仪器的复位

在仪器的使用过程中，一旦发生死机现象或其它问题，造成仪器无法正常运行，需要为仪器进行复位时，必须根据四.2中所述先将仪器关机，再根据四.1中所述将仪器开机。
六、操作事项

        六．1、 注意事项

              1.仪器妥善保管，轻拿轻放。

              2.传感器与电缆线之间插头应用高压防水胶布裹好，防止进水短路。

3.仪器的地线应与大地可靠连接防止雷击。

4.电源无220VNVＴＣＤ外电情况下不宜过长使用，完井后应充电48小时，电

源放置三月应充电48小时。

六．2、手动接单根方法一：

这种接单根方法完全模拟钻井现场的实际环境进行操作。注意观察钻井平台上的工作情况，当停止泥浆泵的工作时拨动停泵按扭。当钻具卡在井口时，这时变为轻钻具，拨动接单根按扭通知仪器现在接单根开始。

当悬重变为重钻具，这时拨动接单根按扭，接单根工作已经完成。当泥浆泵工作时，拨动停开泵按扭。

六．3、手动接单根方法二：
操作员在接单根过程中要时刻注意司钻的工作情况，并且要根据不同的情况及时进行相应的处理。由于地质房离钻机平台有一定的距离，在天气晴好时操作员还可以看清钻机平台上的工作情况，一旦气候不好时操作员很难分辨出司钻的工作。在这种情况下，总结出一套十分简单的接单根操作过程，以供用户参考使用。
手动接单根方法:操作员在接单根过程中不用时刻注意司钻的工作情况，司钻在接好单根后，修改井空的数据（接好单根后井空的数据减去接好单根）

例：司钻在接好单根后，单根长度为9米，井空的数据为21米，首先按功能键，然后键入9，按减井空键。这时可以看到修改后的井空为12米，接单根完成。

手动接单根原理：

接单根过程为首先将方钻杆提出井口做卡卸下钻具，然后将鼠洞中的单根用方钻杆提起并和井口钻具相接，最后解卡下钻，开始继续钻井。手动接单根的操作是在接完鼠洞中的单根并和井口中的钻具相接后到钻头下到井底的这一个过程中进行的，当手动接单根后，井空减少了新接上的单根长度，使得接单根后原来钻具总长增加了一根新单根长度，不难理解这种操作是十分准确的。

七、主要的技术参数

        七.1、电源的技术参数

输入电源：交流200伏
断电工作时间：30分钟

输出电源：直流5伏

七.2、主机的技术参数

输入电源：直流5伏

       七.3、传感器的技术参数

绞车传感器：

    输入电源：直流5伏

    输出信号：直流脉冲

    传输距离：100米

泥浆传感器：

    输入电源：直流5伏

    输出信号：电压信号

    传输距离：100米（选配）

悬重传感器：

    输入电源：直流5伏

    输出信号：电压信号

    传输距离：100米（选配）

八、维护及维修

八．1、.传感器的维护和维修

与厂家联系

八．2、主机的维护和维修

与厂家联系

八．3、电源的维护和维修

与厂家联系













图二：H13705钻时录井仪面板示意图
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图一：H13705钻时录井仪示意图
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