

为防止损坏您的产品，或为避免您或他人受伤，在使用本设备前请阅读完下列安全须知。请将这些安全指示放于所有本产品使用者需参阅的地方

不遵守本节中所列举的注意事项会引起的各种后果用以下符号标注。
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警告

        检定过程中，遇异常情况，请速按下“复位开关”
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在       检液位计时，请务必拧紧各部位开关接头，防止检定过程漏水。
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注意观察水箱水位
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        检定完毕后，切记关掉设备电源
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  外接电源必须有良好的接地


未经 公司的事先书面许可，对本产品所附的相关之手册之任何内容，不得以任何方式进行翻版、传播。

本公司保留随时更改手册内所记载的信息，且不作事先通知。

本公司对因使用本产品而引起的损害不承担任何责任。

本公司竭力确保手册内载之信息的准确性和完善性。如果您发现任何错误或遗漏，请本公司客服人员反映，对此，我们将深表感谢。
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一、功能概述

全自动液位计检定装置采用高速AD和高性能司服电机及控制器，结合最新算法的软件控制技术研发而成。水位稳定速度快，控制精度达到千分之二，非常适合工业、企业周期性、大批量、重复性计量校验工作的需要。全自动控制，加上功能全面的软件布局设计，使检定液位计不再困难，而是享受高科技设备带来的轻松和愉悦。
二、产品用途

用于对磁翻板液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、液位开关、压力式液位计、液位变送器以及与液位计相关仪表进行检定及校准。

三、产品特点

可动液槽式液位计检定标准装置在检定带4~20mA信号输出的液位计时，除安装被检液位计外，可完全实现自动化检定，无需检定人员过多干预；
可动液槽式液位计检定标准装置在检定不带信号输出的液位计时，可将被检液位图像实时显示在电脑软件上，所有操作（含录入数据）均在电脑前完成，自动化程度高；
可动液槽式液位计检定标准装置采用实时测量系统，检定点可以根据检定环节的需要进行任意定义，通过激光测距仪对液位进行精确控制，控制精度高、速度快；
可动液槽式液位计检定标准装置用水量非常小，具有节能环保的特点；
   四、产品图片
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五、产品主要技术参数及构成
检定范围：（0~2500）mm
测量精度：±1.5mm
分 辨 率：1mm
控制精度：1mm
移动速度：5m/min

六、使用简介

1、打开软件

[image: image8.png]Swier  SER7000 RIVESERS 111

F=3
T8 | 558 | 68 | 5A8 | 158 | 558

@y OnE Osx O7% s 2018.05-15 022858




2、界面介绍
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显示设备当前运行状态。
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标准器被检以及设定值数据显示。

2.3[image: image11.png]


设定零点位置，用鼠标点击设零点，即可把当前液位设置成零点。水温、环境温度显示，微调功能，以及位式开关状态显示。

2.4[image: image12.png]100



水箱水位刻度，高于上红线会自动排水，低于下橙线进水。
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显示设备各部件的工作状态。
2.6 右侧选项按钮[image: image14.png]



2.6．1器具管理
可在此界面新建、修改、查看、删除被检液位计信息。筛选未检定、已检定液位计信息。选择被检点击“开始检定”可以进入检定界面，“查看数据”可以查看检定完成液位计的检定数据
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被检表器具信息下点击“新建”按钮，显示以下界面。录入被检液位计详细信息。
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标准器具信息，可再此界面新建、修改、查看标准器信息。
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选择需要检定的液位计，点击“开始检定”，选择标准器，就可以开始检定工作
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2.6.3自动检定[image: image19.png]Swier  SER7000 RITEFEERS 1.1

T
= [ e |
e

presi
e
e ow | sow Eo | eoE

o

@=n OmE Q== O e 201805-15021858




远传式液位计，检定完成后数据自动计算，如果是基地式液位计手动录入信息后，需要点击右下角的计算，数据可以自动计算

点“自动检定”设备进入自动检定。
2.6.4系统设置

2.6.4.1通讯串口

[image: image20.png]



点击检测，设备自动检测个部份的工作状态。点保存，存储端口信息。

2.6.4.2检测报告
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（1）可以先预览报告再打印（2）技术依据可手动修改，显示在证书上（3）检定地点可手动修改

2.6.4.3修正参数
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2.6.4.3.1最大行程

设置设备的最大行程

2.6.4.3.2零点位置

设置设备零点位置

2.6.4.3.3比例系数

可根据设备设置点后，到达的位置的偏离情况进行更改大小（一般不建议更改）

2.6.4.3.4稳定时间

到达设置点后的多长时间提示稳定
2.6.5红色紧急停止按钮

设备出现异常可以点击按钮，及时停止设备工作

2.6.6检定界面显示

远传式：非位式控制检定界面
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基地式检定界面
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远传式：位式控制检定界面
[image: image25.png]DRFER: fetsl] RGHEE/ESRIER

B Sailer o)
p | BEEE | moamt | mems | el | messs 1
" [er= Sailer BT 0001
Z% | mewEn | AEES | 00 | smmsm 1
EBES (CER2018050001 BESS S0001
el
e
BARE JIGI71-2002B(HEERE
e i == v
AaEE SIRGE maE | amawe
o 0 0 / 0 o
500
o 0 0 / / /
o 0 0 / 0 o
1000
o 0 0 / / /
o 0 0 / 0 o
1500
o 0 0 / / /
e StelE =16 B
msE: StelE 3 B





七、日常维护

1、注意水质的变化，及时更换水；

2、注意设备长时间不使用应在丝杆和导轨上涂抹润滑脂；

安全须知











该标记表示警告，提请您在使用本产品前阅读这些信息以防止可能发生的损害。





升降过程中，遇设备异常情况（异响、电机不受控制、过压较大等）请按下手动控制的紧急停止按钮。





接被检液位计时，必要情况请用“板手”拧紧。








水多容易溢出，水少则达不到目标值。





检定完毕后，一定要把外部电源切断，否则设备主要部件还处于加电中。








注意
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